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Aktiv biztonsag Magasabb hozam Rugalmas kommunikacié
Mesterséges intelligenciaval Akdr 30%-kal tobb energiahozam az WLAN, Fast Ethernet, 4G
tdmogatott aktiv ivzarlat védelem Optimalizaléval Kommunikacié tamogatasa
Hatékonysagi gérbe Kapcsolasi vazlat
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M(iszaki paraméterek

Max. hatasfok
EU silyozott hatasfok

Ajanlott max. PV teljesitmény !

Max. bemeneti fesziiltség 2

Uzemi fesziiltség tartomanya 3
Inditasi fesziiltség

Névleges bemeneti fesziiltség

Max. bemeneti dramerésség / MPPT
Max. révidzarlati aramerdsség
MPP-koveték szama

Bemenetek max. szdma

Halézati csatlakozas

Névleges kimeneti teljesitmény
Max. latszélagos teljesitmény
Névleges kimeneti fesziiltség
Névleges AC halézati frekvencia
Max. kimeneti aramer&sség
Allithaté teljesitmény tényezd
Max. teljes harmonikus torzitas

Bemeneti oldali levalaszté eszkdz
Szigetiizem elleni védelem

AC tuldram elleni védelem

AC rovidzarlat elleni védelem

AC tulfesziltség elleni védelem
DC forditott polaritas elleni védelem
DC villdmvédelem

AC villdmvédelem

Szivargd dram észlelési egység
ivhiba-védelem

Radidfrekvencias vezérlés
Beépitett PID-hatds helyreallitas 4

Uzemi hémérséklet tartomanya
Relativ Gizemi pératartalom
Max. lizemi magassag

Hiités

Kijelz6é

Kommunikacié

Suly (tartészerkezettel egylitt)
Méret (Sz x Ma x Mé)
(tartoszerkezettel egyiitt)
Védelmi fokozat

DC MBUS kompatibilis optimalizald

Biztonsag

Halézati csatlakozasi szabvany

SUN2000-12/15/17/20KTL-M2
Miiszaki paraméterek

SUN2000 SUN2000 SUN2000 SUN2000
-12KTL-M2 -15KTL-M2 -17KTL-M2 -20KTL-M2
Hatékonysag
98.50% 98.65% 98.65% 98.65%
98.00% 98.30% 98.30% 98.30%
Bemenet
18,000 Wp 22,500 Wp 25,500 Wp 30,000 Wp
1,080 V
160 V ~ 950 V
200 V
600 V
22 A
30A
2
4
Kimenet
Haromfazisu
12,000 W 15,000 W 17,000 W 20,000 W
13,200 VA 16,500 VA 18,700 VA 22,000 VA
220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W + N + PE
50 Hz / 60 Hz
20 A 252 A 285 A 335A
0.8 induktiv ... 0.8 kapacitiv
<3%

Védelem és funkcidk
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Il-es tipus
Igen, Il-es tipust védelmi osztéllyal kompatibilis az EN/IEC 61643-11 szabvany szerint
Igen
Igen
Igen
Igen

Altaldnos adatok
-25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F)
0 % RH ~ 100% RH
0 ~ 4,000 m (13,123 ft.) (2000 m felett észlelhetd csokkenés)
Természetes légaramlas
LED-jelz&k; beépitett WLAN + FusionSolar App
RS485; WLAN/Ethernet a Smart Dongle-WLAN-FE-n keresztil (valaszthatd)
4G / 3G / 2G a Smart Dongle-4G-n keresztiil (valaszthatd)
25 kg

525 x 470 x 262 mm (20.7 x 18.5 x 10.3 inch)
IP65

Optimalizaléval valé kompatibilitas
SUN2000-450W-P

Szabvanynak valé megfelelés (igény szerint tovabbi szabvany kérhetd)
EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEl 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT,
VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA

*1 Az inverter max bemeneti PV teljesitménye 40,000 Wp, abban az esetben amikor hosszu stringekkel van tervezve és az 6sszes napelem SUN2000-450W-P optimalizaléval van ellatva.

*2. A maximalis bemeneti fesziiltség a DC fesziiltség fels6 hatara. Barmely nagyobb bemeneti DC fesziiltség karosithatja az invertert.

*3 A DC bemeneti fesziiltsége az tizemi fesziiltség tartomanyan kiviil az inverter nem megfelelé miikodését okozhatja.

*4 A SUN2000-12-20KTL-M2 az integralt PID helyreallitasi funkcio segitségével 0V folé emeli a napelem és a fold kozotti potencialt, hogy helyreallitsa a napelem PID leromlasat. A tamogatott napelem tipusok a kévetkezok: P-tipus

(mono, poli)



